
ᴑ Hotte Murale 90 cm

ᴑ Inox

ᴑ Débit d'air Maxi : 571m3/h

ᴑ Classe C

ᴑ60/62/69dB

ᴑ 3+1 vitesses

ᴑ Eclairage LED

ᴑ Filtre à charbon inclus

FILTRE A CHARBON INCLUS

www.candy.tm

ECLAIRAGE LED

LES PLUS PRODUITS

CLAPET ANTI-RETOUR

Pour les hottes installées en évacuation,

le clapet anti-retour évite à l’air extérieur

ainsi qu’aux vapeurs grasses, de revenir à

l’intérieur de la cuisine. C'est la garantie

d’un air purifié dans votre cuisine.

Les hottes équipées de spots leds

procurent un éclairage parfait de la

zone de cuisson. Les LED ont une

durée de vie jusqu’à 4 fois supérieure

et consomment 50 à 75% moins

d’énergie qu’une ampoule classique.

Livré d'origine, le filtre à charbon

permet une utilisation en recyclage

et supprime toutes les odeurs.

CMB955X

COLLECTION HOTTES



Code EAN 8016361920736

Classe énergétique C / 84.2

Débit d'air vitesse Boostée 571 m3/h Conso énergétique (kW/an) 86

Débit d'air vitesse Max 445m3/h Efficacité du moteur D/14.4

Aspiration par recyclage Oui Efficacité de l'éclairage B / 23.3

Aspiration par évacuation Oui Efficacité du filtre à graisse B / 83.3

3 Niveau sonore (dBA) Min                                                    60

Filtre à charbon inclus Niveau sonore (dBA) Max                                                    62

Buse de raccordement (mm) 150 mm Niveau sonore (dBA) Boostée                                              69

Clapet anti-retour Oui

PUISSANCES Eclairage LED

Nombre de moteur 1 Commandes Electroniques

Puissance totale installée 213 W Nombre de vitesses 3 +1

Emballées (HxLxP) mm 960x 385x 560

Hors tout (HxLxP) mm 900x500x 548 -1000

Poids net (kg) 11,3

Poids brut (kg) 13,6

FICHE TECHNIQUE

Filtre à graisse métallique lavable au LV

DIVERS

DIMENSIONS & POIDS

PERFORMANCES

ASPIRATION


