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iQ100, Table gaz, 60 cm, Noir
EO6B6PB10 iy o
v Grande qualité des supports émaillés

v Le design des surfaces d'une élégance exclusive en verre trempé
noir.

v La forme des boutons combinent le design avec la facilité
d'utilisation

SIEMENS

Données techniques

Appellation produit/famille : Table a interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Gaz

Combien de foyers peuvent-ils étre utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil : 590

Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 651 x 578
Poids net (kg) : 9,087

Poids brut (kg) : 10,0

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : a droite
Matériau de base de la surface : Verre dur

Couleur de la surface : Noir

(60) Couleur du cadre : Noir

Certificats de conformité : CE, Eurasian

Longueur du cordon électrique (cm) : 100

Code EAN : 4242003687888

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
Puissance maxi gaz en W : 7400

Intensité (A) : 3

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50

largeur

472

420037687888

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la#marque Siemens AG
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iQ100, Table gaz, 60 cm, Noir
EO6B6PB10

Equipement

Puissance :

® 4 brileurs

e Avant gauche : Brlleur rapide 3 kW

o Arriére gauche : Brlleur normal 1.7 kW
o Arriére droit : Brileur normal 1,7 kW

e Avant droit : Brleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

o Allumage électrique une main
e Sécurité gaz par thermocouple
® Supports émaillés

Données techniques :

® Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)

e Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec
I'appareil

e Cable de raccordement 1 m

® Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW



