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FOUR PYROLYSE

60 cm
SOFP1612X NOIR 

Pierre à pizza & sonde de cuisson

Ouverture et fermeture douces

Rails télescopiquesop

Classe énergétique A+

Volume net de la cavité 72 litres

12 positions de cuisson

Préconisation de la température

Fonction étuve

Fonction pizza

Fonction Shabbat

Préchauffage rapide

Départ différé

Minuteur indépendant

Affichage LED blanc

Porte froide avec contre-porte plein verre démontable 

Gradins (5 niveaux, chromés)

Accessoires : 2 grilles, lèchefrite, sonde de cuisson, pierre à pizza

NETTOYAGE PYROLYSE

OUVERTURE ET FERMETURE DOUCES

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

 SONDE DE CUISSON

PIERRE À PIZZA 
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Profondeur au delà de 600MM Profondeur au delà de 660MM

Profondeur au delà de 750MM

FOUR 45

FOUR 38

COMBI 1 PORTE

45cm60cm SODV1610F60cm SODV1620F

FOUR 60
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FOURS

60 cm

FOUR PYROLYSE

SOFP1612X NOIR 

NETTOYAGE PYROLYSE

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A+

VOLUME NET DE LA CAVITÉ (L) 72

AFFICHEUR LED BLANC

TYPE DE COMMANDES MANETTES

TYPE DE CUISSON MULTIFONCTION AIR PULSÉ

OUVERTURE / FERMETURE DOUCE OUI / OUI

RAILS TÉLESCOPIQUES OUI

PIERRE À PIZZA OUI

SONDE DE TEMPÉRATURE OUI

POS UISSITIONS DE C ON 12

PRÉCONISATION DE TEMPÉRATURE OUI

DÉPART DIFFÉRÉ OUI

PRÉCHAUFFAGE RAPIDE OUI

FONCTIONS SPÉCIALES SHABBAT, ÉTUVE, PIZZA

FONCTION DÉCONGÉLATION OUI

SIGNAL DE FIN DE CUISSON OUI

MINUTEUR OUI

NIVEAUX DE GRADINS 5

PORTE FROIDE 4 VERRES

ECLAIRAGE OUI

SÉCURITÉ ENFANTS OUI

PUISSANCE TOTALE EN W 3200

PUISSANCE DU GRIL EN W 1300

PUISSANCE ÉLÉMENT DE SOLE EN W 1000

PUISSANCE RÉSISTANCE CIRCULAIRE EN W 1800

CONSOMMATION CONVECTION NATURELLE EN KWH 0.90 

CONSOMMATION MULTIFONCTION AIR BRASSÉ EN KWH 1,01

CONSOMMATION MULTIFONCTION AIR PULSÉ EN KWH 0,65

CONSOMMATION EN MODE VEILLE EN W 1 W

'EFFIINDEX D CACITÉ ÉNERGÉTIQUE 81,9

ACCESSOIRES INCLUS 2 GRILLES, 1 LÈCHEFRITE, 1 PIERRE À PIZZA

LIVRÉ AVEC CORDON D'ALIMENTATION (SANS PRISE) EN CM OUI, 100

LTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ), AMPÈRE (A) 220-240, 50/60, 16

DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP) EN MM 596 X 595 X 546

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP) EN MM 590 X 560 X 550

NSIODIME NS DE L'EMBALLAGE (HXLXP) EN MM 719 X 648 X 671

POIDS NET (KG) 44

POIDS BRUT (KG) 49,5

CODE EAN NOIR 3527570070051

DEEE HT  8,33 € 
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